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oppsummering analyser

dårlig avgrenset sentrum lite oversiktelig urban struktur 

Jernbanen er en barriere Det estetiske utseende av gaten er 
rotet og lite tilfredstillende

Lite permeable overflater
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klimatisk store foskjeller gjennom året











GEhls 12 kEy quality critEria

Protection 
against traffic 
and accidents
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against crime 
and violence
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listen 
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teknisk plan og vannveier
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lokal overvannshåndtering 

stormvanns-oppsamlings-benk
Med fall på dekke ledes vannet inn i benk-
møbelet. Her er det et hull i enden som vannet 
kan renne ut av. Om det skulle bli for mye vann 
kan vannet samles opp inne i konstruksjonen.

Tre beskyttelser som gjør det mulig for vannet å 
infiltere rundt tre. 

I området mellom møteplassen og parken ledes 
vannet mellom fire vegetasjonsbed. Bedene 
er av betong og cortenstål. kanten som er inn 
mot der vannet går er av cortenstål hvor det er 
mange små hull nederst. Dette gjør det mulig for 
det vannet som kommer å infiltreres inn i bedet. 
Om bedet skulle vært mettet med vann, renner 
vannet bare videre. 

permeabel betong teknologi

De mørkere linjene i gateforløpet skal bestå av 
permeabel betong.
permeabel betong er betong uten eller 
med lav andel av fint tilslag, er en blanding 
av portlandsement, grovt tilslag, vann og 
tilsetningsstoffer. Det er lite eller ingen sand 
i blandingen som gjør at porestrukturen 
inneholder mange hulrom som gjør at vann og 
luft lett trenger igjennom (BASF, 2014). 

Nederst i aksen som en del av parken finner vi 
infiltrasjonsbekken. Her skal vannet infilteres og 
ledes bort på en naturlig måte. Dette blir et blått 
element i parken. 



dårlig avgrenset sentrum lite oversiktelig urban struktur 

Nytt helheltig dekke som skaper en tydelig 
avgrensing av sentrum. 

Nye bygg for å skape en mer ryddig urban 
struktur. 

Jernbanen er en barriere

Lite permeable overflater

Terrenget heller ned mot undergangen slik at undergangen blir 
en del av bybildet. I tillegg til at bruken av lys gjør undergangen 
til en attrasksjon spesielt i mørketiden. 

Et nytt dekke som skaper helhet. 

Det estetiske utseende av gaten er 
rotet og lite tilfredstillende

Nytt permeabelt betong dekke og vegetasjon. Samt gode LOD 
tiltak som fører vannet til infiltrasjonsbekken i parken. 
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